
흡입력(에어와트)

344AW

집진 용량

건식15L
습식12L

● 카트리지 필터 사양
● 배수에 편리한 배수구 캡 부착
● 조작이 쉬운 대형 스위치

● 카트리지 필터 사양
● 배수에 편리한 배수구 캡 부착
● 조작이 쉬운 대형 스위치

진공 청소기 건습 양용
AVC1100

바닥에 흘린 물도 흡입하는
건습 양용 타입 물에 젖은 진흙

액체, 오수도 흡입

자동차 내부
청소에

현관 매트나 바닥
청소에

물이 있는 화장실
청소에

현관 주변의 진흙
청소에



15L
12L

모델
최대 풍량
최대 진공도
흡입력(에어와트)
집진 용량
전원
정격 전류
소비 전력
본체 치수 (길이×폭×높이)

중량
코드 길이
절연 방식

부속품

AVC1100
2.5㎥/min

16 kPa
344 AW

건식 15L, 습식 12L
단상·교류 220 V　50/60 Hz

11 A
1,050 W

345㎜ × 350㎜ × 435㎜
5.5 ㎏
10 m

이중 절연

제품사양 

·호스(ø32×1.8m)
·건식/습식 카트리지 필터
·필터 장금장치
·조인트 핸들, 건식/습식 흡입구, 연장관 (x2)
·틈새 흡입구, 바퀴(x4)

사각 바디
콤팩트하고 고용량을 실현한 사각 바디

대형 스위치
ON-OFF 조작이
쉬운 대형 스위치

카트리지 필터

집진 용량
건식

습식

미세 먼지도 확실하게 걸러냄
배수도 편리
흡입한 물은 배출구에서 간단하게 배출

흡입력 344 AW

진공 청소기

AVC1100

별매품

원형 브러시카트리지 필터
(워셔블 타입)

롱 플렉시블 노즐
(어댑터 포함)

종이팩
(5매입)

호스 내경 ø28㎜

집진 호스(5m)
(본체 접속 타입)
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