
풍부한 라인업으로 다양한 작업에 대응풍부한 라인업으로 다양한 작업에 대응
금속의 연마·마무리, 절단에금속의 연마·마무리, 절단에

고출력＆콤팩트 디자인으로
사용하기 쉬운 충전식
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충전 앵글 그라인더
DG1810L5



손잡이
지름 58 ㎜
손잡이
지름 58 ㎜

편리하고 강력한 충전 앵글 그라인더
손잡이 지름 58㎜ 우수한 방진 성능

콤팩트한 기어 헤드

폭이 좁음

기어 헤드 높이 56㎜로 더욱 편리하게 연마 작업이 가능하며 
좁은 곳에서도 작업 가능

56mm 61mm

회전물(모터, 팬)과 하우징 사이에 서로 
요철을 만들어 베어링에 분진 등의 유입을 
방지하는 구조.

라비린스 구조란?

방진막

베어링 홀더

모터 케이스볼 베어링

라비린스 구조

손가락을 깊게 걸칠수 있어 단단히 잡을 수 있는 콤팩트한 기어 헤드

충전 타입의 무선 공구로 간편하고, 작업이 편리한 손잡이 지름으로
작업자의 작업 피로도가 낮습니다.

베어링부에는 방진막과 베어링 홀더로 라비린스 구조를 만들어 
우수한 내분진 성능을 실현 

제품 사양
DG1810L5

외경 100 ㎜ x 홀경 16 ㎜
10,000 min-1

56 ㎜
B-1815LA, B-1850LA 리튬이온 배터리

UBC-1802L
84 분

307x117x122 ㎜
1.48 ㎏ (배터리 팩 제외)

부속품

모델
디스크 사이즈※1

정격 속도
기어 헤드 높이
배터리 팩
충전기
충전 시간
본체 치수 (길이×폭×높이)※2

중량

·배터리 팩 2개(1.5 Ah / 5.0 Ah 각 1개)
·충전기
·스패너  
·캐링 케이스

충전 앵글 그라인더

DG1810L5
충전 앵글 그라인더

DG1810L5

한국교세라정공(주)                                                                    www.kptk.co.kr
■인천영업팀 032)821-8152 ■서울영업팀 032)821-8151
■중부영업팀 031)657-3821 ■대구영업팀 053)351-0792 ■울산영업팀 052)222-4216~8
■창원영업팀 055)266-1017 ■부산영업팀 051)319-0017~9 ■대전영업팀 010-8992-8249

전동공구 서비스 센터

1588-4449

※1　사용 가능한 디스크 두께는 6㎜까지 입니다.
※2　배터리 팩(B-1850LA)을 장착시의 치수입니다.
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